
Резисторы постоянные непроволочные пусковые Р1-26.  

Резисторы постоянные непроволочные пусковые Р1-26 предназначены для ограничения разрядного тока в цепях 
зажигающего электрода ртутных ламп высокого давления и устанавливаются непосредственно в баллоне лампы. 
Резисторы Р1-26 изготавливаются в соответствии с техническими условиями АБШК.434110.005 ТУ. 
 

 

 
 
 

Масса не более 1 г. 
Условное обозначение резистора Р1-26 при заказе и в конструкторской документации должно состоять из слова 
«Резистор», сокращенного обозначения, полного обозначения номинального сопротивления и номера ТУ. 
Пример условного обозначения: 
Резистор Р1-26 – 20 кОм* АБШК.434110.005 ТУ. 

Знак * обозначает работу резистора в невоздушной среде. 
Внешние воздействующие факторы: 

Синусоидальная вибрация:  
диапазон частот, Гц  1—55 
амплитуда ускорения, м•с-2 (g) 10 (1) 
Механический удар многократного действия:  
пиковое ударное ускорение, м•с-2 (g) 150 (15) 
Рабочая среда азот, аргон, 

смесь азота и 
аргона 

* 

Атмосферное пониженное давление. Па (мм рт. ст.):   
рабочее 70 (525) * 
предельное 19,4 (145)  
Повышенная температура среды, °С   
рабочая 400 * 
предельная 70  
Пониженная температура среды, °С   

рабочая минус 50 * 
предельная минус 60  
Изменение температуры, °С   
от предельной повышенной 70  
до предельной пониженной минус 60  
Изменение температуры, °С   
от рабочей повышенной 400 * 
до рабочей пониженной минус 50 * 

Повышенная относительная влажность при 25 °С, % 80 
Степень жесткости по ГОСТ 20.57.406-81 1 



* - требования предъявляются в составе объекта эксплуатации (ИЖШЦ.675000.001. ТУ) 
Допускается воздействие в течение 5 мин. на воздухе температуры 500 °С. 

Основные технические данные: 

Номинальное сопротивление в пределах от 10 до 47 кОм, промежуточные значения по ряду Е24 ГОСТ 28884. 
Допускаемое отклонение ±10%. 
Номинальная мощность рассеяния – 0,5 Вт. 
Допускается эксплуатация резисторов при мощности рассеяния 2,6Рном в течение 1000 часов в атмосфере сухого азота. 
Изменение сопротивления должно быть не более 20%. Допускается эксплуатация резисторов в течение 1000 часов в 
циклическом режиме 15 мин. включено, 15 мин. выключено. Изменение сопротивления должно быть не более 20%. 

Надѐжность: 
Гарантийная наработка, ч. 25 000 

Изменение сопротивления в течение минимальной наработки, не более чем в 2 раза 
95% срок сохраняемости, лет 5 
Изменение сопротивления в течение срока сохраняемости, не более, % 20 
Интенсивность отказов, ч., не более 3 10-5 

Указания по применению и эксплуатации: 
В процессе монтажа и эксплуатации резисторов Р1-26 руководствоваться РД 11 0636-88. 
Резисторы пригодны для монтажа в ртутных лампах высокого давления методов сварки. 
При монтаже резисторов Р1-26 изгиб выводов производить на расстоянии не менее 5 мм от колпачка резистора. При 

этом радиус изгиба не должен быть менее двух диаметров вывода. 
Правила хранения: 

Резисторы следует хранить в складских условиях при температуре +5. ..+30ºС, при относительной влажности воздуха не 
более 85% и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей. 

Типовые характеристики: 
Допустимая мощность рассеяния резисторов (Рt) в интервале рабочих температур от минус 50 до 400 °С (от 223 до 673 
°К) при нормальном давлении составляет 100%. 
Допустимая мощность рассеяния резисторов (Рр) в интервале рабочих температур от минус 50 до 400 °С (от 223 до 673 

°К) и давлений от 145 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. (от 19,4 кПа до 106,4 кПа) 

 

 


