
Резисторы толстоплёночные с расширеным диапазоном сопротивлений Р1-34. 

 

Постоянные непроволочные резисторы Р1-34 с расширенным диапазоном сопротивлений 

предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока. Виды климатического исполнения 

УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. 

Резисторы предназначены для ручной сборки. 

Резисторы изготовляют в пожаробезопасном исполнении. 

Габаритные размеры: 

 

 
 

Тип резистора  

Габаритныеразмеры,мм  

Масса, не более,г  
L  B  H  M  N  K  ßD  

Р1–34  15 min  4,5 max  0,7 max  2,5 min  2,0 max  3,0 max  0,5  0,2  

 

Пример условного обозначения резистора Р1-34 при заказе и в конструкторской документации: 

Резистор Р1-34 100 Мом ±10 % АБШК.434110.020 ТУ. 

  



 

Технические характеристики: 

Тип 

резистора 

Мощн., 

Вт 

Диапазон 

сопротивлений, Ом 
Допуск, % 

ТКС, 

ppm/°С 

Предельное 

напряжение, кВ 

Р1-34 0,125 1·106 – 1·1011 
±2; ±5; 

±10 
<|-2000| 0,2 

Промежуточные значения номинальных сопротивлений резисторов Р1-34 соответствуют ряду Е24, Е48.  

По согласованию возможно изготовление номинальных сопротивлений из других стандартных рядов. 

Диапазон рабочих температур, без снижения номинальной мощности рассеяния, от минус 60 до +85 

°С. 

Максимально допустимая рабочая температура, при снижении мощности рассеяния +150 °С. 

Воздействующие факторы и их характеристики: 

Воздействующие факторы и их характеристики  Значение 

характеристики 

Климатические факторы  

Повышенная температура среды:  

¶ рабочая без подачи напряжения, °С  

¶ предельная, °С 

¶ +125  

¶ +70 

Пониженная температура среды:  

¶ рабочая, °С  

¶ предельная, °С 

¶ минус 60  

¶ минус 60 

Смена температур 

¶ от рабочей повышенной температуры среды без подачи напряжения, 

°С  

¶ до рабочей пониженной температуры среды, °С 

¶ + 155  

¶ минус 60 

Повышенная относительная влажность:  

¶ при 25 °С , %  

¶ степень жесткости по ГОСТ 20.57.406 

¶ 80  

¶ I 

Атмосферное пониженное давление:  

¶ рабочее, кПа (мм рт.ст.)  

¶ предельное, кПа (мм рт.ст.) 

¶ 53,3 (400)  

¶ 19,4 (145) 

Атмосферное повышенное давление, кПа (кгс см) ¶ 294 (3) 

Указания по применению и эксплуатации: 

При применении, монтаже и эксплуатации резисторов следует руководствоваться указаниями, 

приведенными в ГОСТ 24238 и РД 11 0636.  

Монтаж резисторов производить пайкой паяльником мощностью не более 25 Вт, припоем ПОС 61 ГОСТ 

21931 при температуре (260±5) °С с применением теплоотвода (пинцета). Время припаивания не 

должно превышать 4 с. Расстояние места пайки от корпуса резистора не менее 5 мм. Допускается 3-х 

кратная пайка.  

При эксплуатации резисторов (при воздействии механических нагрузок), требующих жесткого 

крепления за корпус, допускается использование лаков, клеев и других клеющих материалов, 

компоненты которых и технология их применения не нарушают защитных покрытий резисторов и не 

ухудшают их свойства и характеристики во всех режимах и условиях эксплуатации.  

Значения резонансных частот при креплении резисторов свыше 3000 Гц.  

Изменение сопротивления резисторов при изменении напряжения от 10 до 200 В не более ±25%. 

Правила хранения: 

Резисторы следует хранить в складских условиях при температуре +5. ..+30 °С, при относительной 

влажности воздуха не более 85% и при отсутствии в воздухе агрессивных примесей. 

 


